MTRANSFORMABLES 2 & 3 PLANS

MISE EN PLACE
INTUITIVE

grace a un axe en acier
qui vient se loger dans
la découpe du profil.

@ | ECHELLES

STABILISATEURS
EQUIPES

de patins bi-matieres
antidérapants.

PRESENTATION
VIDEO

v Profil et crochet en aluminium filé
avec chien de sécurité.

AN

2 sangles anti-écartement.

Glissiéres et axe en acier traité.

AN

2 positions d’utilisation :
en appui, autostable.

NOTICE
UTILISATION

Norme EN 131
Garantie 2 ans
Charge maxi : 150 Kg
Usage domestique

‘ Fabrication frangaise ,

SN

CLT3 3x8 barreaux | En position appui | En position autostable
Position autostable aérienne

ng:;ll?: Position
d'appui autostable
Largeur
Longueur Longueur S .
R fheret Code P . Ht. d’accés max Largeur  avecbarre Poids
Désignation article re[pnl:fe dep:gyee (m) () stabilisatrice  (kg) Gencod
(m)
§ Echelle CLT2 2x8 bx | 171208 | 2.30 | 3.45 | 4.35 | 3.45 | 0.39 0.68 7.25 |3172%1712081
~ EchelleCLT22x9bx 171209 2.60 4.00 4.90 3.70 0.39 | 0.82 | 8.45 3172961712098
Position . Position
échelle aEt‘:;:::Jl:]le autostable
d’appui aérienne
Largeur
Longueur Longueur Py .
Rt Code Y % , Ht. d’acces max Largeur avecbharre Poids
S article re{p#fe de[{)rlgyee (m) (m)  stabilisatrice (kg Gencod
(m)
Echelle CLT33x7 bx 171307 2.05 4.00 4.90 3.20 3.20 0.46 0.82 10.05 3172961713071
,_% EchelleCLT33><8bx| 171308 | 2.30 | 4.85 | 5.70 | 3.45 | 3.95 | 0.46 | 0.82 |11.95|3172%1713088
- Echelle CLT33x9 bx 171309 2.60 5.40 6.25 3.70 4.25 0.46 0.88 13.30 3172961713095
EchelleCLT33><11b><| 171311 | 315 | 6.50 | 7.35 | 4.25 | 5.00 | 0.46 | 0.99 |16.85|3172961713118

*Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation) - Hauteur d'accés maxi fournie a titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ~ 2m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.
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